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	瓷砖类
根据EN 14411:2003瓷砖的定义、分类、特点和标记 (修正ISO13006:1998)
将对瓷砖分为5类；E≤0.5%；0.5＜E≤3%；3%＜E≤6%；6＜E≤10%；E＞10%（E代表吸水性）
其检测项目有：
尺寸偏差
表面质量
吸水率
破坏强度
断裂模数
无釉砖耐磨深度（无釉砖耐磨深度）
抗热震性、抗釉裂性（该项只适用于有釉砖）
抗冻性
抗冻性
耐家庭化学试剂和游泳池盐性
耐污染性
抗热震性

	标准编号

标准名称

ISO 527-2-1993

Plastics; determination of tensile properties; part 2: test conditions for moulding and extrusion plastics
塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模压和挤压塑料试验条件

ISO178:2001

Plastics - Determination of flexural properties
塑料 弯曲性能测定

IEC 60695-2-11-2000

Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods; Glow-wire flammability test method for end-products
着火危险试验 第2-11部分:基于灼热/发热丝的试验方法 最终产物的灼热丝易燃性试验

ASTM D4226-2000

Test Method for Impact Resistance of Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Building Products (95-1, Item 42) (08.02)
刚性聚氯乙烯(PVC)建筑产品冲击试验方法(95-1, Item 42) (08.02)
91/338/EEC

EN 14411:2003

瓷砖.定义、分类、特点和标记 (修正ISO13006:1998)；

ISO 10545-1:1995

陶瓷砖 第1部分:抽样和验收条件；

ISO 10545-2:1995

ISO 10545-2Technical Corrigendum 1:1997
陶瓷砖 第2部分:尺寸和表面质量的检验

ISO 10545-3:1995

ISO 10545-3 Technical Corrigendum 1:1997 陶瓷砖 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定

ISO 10545-4:1994

陶瓷砖 第4部分:断裂模数和破坏强度的测定

ISO 10545-5:1996

陶瓷砖 第5部分:用恢复系数确定抗冲击性

ISO 10545-6:1995

陶瓷砖 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定

ISO 10545-7:1996

陶瓷砖 第7部分:有釉砖釉面耐磨性的测试方法

ISO 10545-8:1994

陶瓷砖 第8部分:线性热膨胀的测定

ISO 10545-9:1994

陶瓷砖 第9部分:抗热震性的测定

ISO 10545-10:1995

陶瓷砖 第10部分:湿膨胀的测定

ISO 10545-10:1995

陶瓷砖 第10部分:湿膨胀的测定；

ISO 10545-11:1994

陶瓷砖 第11部分:有釉砖抗龟裂性的测定

ISO 10545-12:1995

ISO 10545-12 Technical Corrigendum 1:1997 
陶瓷砖 第12部分:抗冻性的测定

ISO 10545-13:1995

陶瓷砖 第13部分:耐化学腐蚀性的测定

ISO 10545-14

陶瓷砖 第14部分:耐污染性的测定

ISO 10545-15:1995

陶瓷砖 第15部分:有釉砖铅和镉析出量的测定

ISO 10545-16:1999

陶瓷砖 第16部分:小色差的测定
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