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建筑指令89/106/EEC

    建筑指令（CPD）是指编号为：89/106/EEC：各欧盟成员国为了保证其境内的建筑物和土木工程在设计与施工上不对人、家畜(禽)、财产的安全构成威胁，同时为维护普遍的福利所遵循的其他基本要求；同时不仅关系到建筑物的安全，而且关系到健康、使用寿命、节约能源、环境保护、经济因素和其他公共利益方面的重要因素。宁波华美公司领先世界涉足该指令，并不断探索研究。  
   
                         　　　　　  建筑指令涉及的建筑产品
    “建筑产品”是指任何以永久性方式包括在建筑工程内的任何产品，建筑工程包括建筑物和土建工程。  
     建筑产品举例：火灾探测和火警系统、建筑五金件、加热取暖设备、瓷砖、建筑用玻璃纤维、地板、卫生洁具……  
   
                   　　　　      建筑指令对常见建筑产品的基本要求
     产品必须适用于符合其预定用途的建筑工程(整个工程和工程的各独立部分)，同时要考虑到经济性，就此而论，工程必须在遵守包含以下基本要求的法规条件下满足这些要求。在正常维护的情况下，这些要求必须在经济合理的使用寿命内得到满足。本要求通常涉及可预期的行动。  
    1 机械阻力及稳定性  
    建筑工程的设计和施工必须使其在施工和使用过程中可能承受的载荷不会导致下列事故的发生：  
    工程整体或部分倒塌；  
    变形严重到不允许的程度；  
    承载结构严重变形，引起工程其他部分或装置或安装的设备遭到损坏；  
    事故造成的损坏与初衷不相称。  
    2 防火安全  
    建筑工程的设计和施工必须在突发火灾时：  
    使结构承载能力维持一段特定的时间；  
    使工程范围内火、烟的产生与蔓延受到限制；  
    使火势向临近建筑工程的蔓延受到限制；  
    使人员能逃离该工程或以其他方式得到营救；  
    使救援人员的安全得到考虑。  
    3  卫生、健康与环境  
     建筑工程的设计和施工必须保证其不对工程范围内的人员或邻里的卫生和健康构成威胁，尤其不能发生下列情况：  
    释放有毒气体；  
    空气中出现有害微粒或气体；  
    释放有害辐射；  
    对土壤或水造成污染和毒化；  
    对废水、烟、废物或废液清除不当；  
    工程各部分或其内表面出现潮湿。  
    4 使用安全  
    建筑工程的设计和施工不得造成操作或使用过程中出现诸如滑移、跌落、碰撞、烧伤、触电、爆炸受伤等不能接受的事故危险。  
    5 噪音防护  
    建筑工程的设计和施工必须使工程范围内的人员及附近居民能觉察出来的噪音控制在低水平，使 他们的健康不受威胁并能让他们在令人满意的环境中睡眠、休息及工作。  
    6 节能及保温  
    根据当地气候条件及人员情况，建筑工程及其供暖、制冷、通风装置必须在设计和施工上保证使用尽可能少的所需能量。
CE认证指令建筑指令89/106/EEC 产品目录
CE标志－建筑指令－胶合板  
1、检测项目：尺寸公差, 胶粘层的剥离试验, 甲醛释放级别, 胶粘线抗剪试验, 粘结质量, 弯曲性能等  
2、需求资料：企业名称和地址、体系的证书、产品的名称、规格。  
3、适用标准：  
   EN 391-2002   
   EN 1084-1995  
   EN 392-1995   
   EN 315-2000    
   EN 314-1-1993   
   EN 1072-1995   

	产品名称
	指令编码

	建筑、建筑产品的音响设备 
	89/106/EEC   

	声学 
	89/106/EEC   

	黏合剂 
	89/106/EEC   

	混凝土(Aggregates) 
	89/106/EEC   

	铝及铝合金 
	89/106/EEC   

	生铁管、护套及其连接件 
	89/106/EEC   

	水泥和建筑墙体 
	89/106/EEC   

	瓷砖 
	89/106/EEC   

	烟囱 
	89/106/EEC   

	混凝土及其相关产品(Concrete and related products) 
	89/106/EEC   

	有加固和变形钢材的混凝土 
	89/106/EEC   

	铜及铜合金 
	89/106/EEC   

	门、窗、建筑设施和墙上的帘子 
	89/106/EEC   

	木料及其原材料的耐久性 
	89/106/EEC   

	管道及管道工程中使用的橡胶密封圈 
	89/106/EEC   

	火灾探测和报警系统 
	89/106/EEC   

	建筑内防火安全 
	89/106/EEC   

	火灾服务设备 
	89/106/EEC   

	固定消防系统 
	89/106/EEC   

	法兰和法兰连接 
	89/106/EEC   

	防水软片 
	89/106/EEC   

	Floor screeds and in situ floorings in buildings 
	89/106/EEC   

	铸造机械 
	89/106/EEC   

	自立式工业烟囱 
	89/106/EEC   

	用于煤气运输和分流的气体压力调节器 
	89/106/EEC   

	人工合成绝缘材料 
	89/106/EEC   

	建筑玻璃 
	89/106/EEC   

	石膏及石膏产品 
	89/106/EEC   

	热交换器 
	89/106/EEC   

	工业阀门 
	89/106/EEC

	等柱或灯管 
	89/106/EEC   

	石料(Masonry) 
	89/106/EEC   

	原料(Materials) 
	89/106/EEC   

	天然石料(Natural stones) 
	89/106/EEC   

	油漆和涂料 
	89/106/EEC   

	路面块石和路边石 
	89/106/EEC   

	颜料及其混合物 
	89/106/EEC   

	塑胶 
	89/106/EEC   

	塑料管道和导管系统 
	89/106/EEC   

	水泥预制品 
	89/106/EEC 

	加气高压混凝土的预制加强构件(Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete) 
	89/106/EEC   

	高空防跌落保护吊带 
	89/106/EEC   

	用于铁道相关产品(Railway applications) 
	89/106/EEC   

	Raised access floors 
	89/106/EEC   

	弹性、碾压、纺织楼面料 
	89/106/EEC   

	路面设施 
	89/106/EEC   

	路面 材料 
	89/106/EEC   

	物顶不连续覆盖物及墙体覆盖物 
	89/106/EEC   

	原木和成品木材 
	89/106/EEC   

	橡胶和塑料水带及水带组件 
	89/106/EEC   

	卫生洁具 
	89/106/EEC   

	钢材-机械试验 
	89/106/EEC   

	钢材铸造 
	89/106/EEC   

	钢管及其套子 
	89/106/EEC   

	钢绳 
	89/106/EEC   

	钢材-定义和分类 
	89/106/EEC   

	热处理、合金钢和自由切割钢 
	89/106/EEC   

	结构支撑 
	89/106/EEC   

	架钩的欧洲编码 
	89/106/EEC   

	工程用结构钢和热轧钢 
	89/106/EEC   

	结构钢材-等级和质量 
	89/106/EEC   

	有表面涂层的扁平轧材 
	89/106/EEC   

	吊顶 
	89/106/EEC   

	分销的技术条件和质量控制 
	89/106/EEC   

	绝热材料和产品 
	89/106/EEC   

	线性或非线性机械夹具及其附件 
	89/106/EEC   

	木材结构 
	89/106/EEC   

	可移动式煤气罐 
	89/106/EEC   

	不易燃压力容器 
	89/106/EEC   

	墙面涂料 
	89/106/EEC   

	废水工程 
	89/106/EEC   

	水供应 
	89/106/EEC   

	焊接 
	89/106/EEC   

	盘条-质量，尺寸，误差和特定测试 
	89/106/EEC   

	木制底版 
	89/106/EEC 


CNAS认可咨询;全球水暖卫浴&洁具&厨卫&建材五金检测与认证服务；消防&安防产品检测与认证；

磨料磨具产品检测与认证CE,CB,UL,PSE,VCCI,SAA,C-Tick,GS,GOST,SASO,SONCAP,CCC,SRRC,

RoHS,Energy Star,etc;性能;可靠性等。

